/) INSTRUMENTACION ANALITICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
?a'd's LABORATORIO DE CALIBRACION

CARTA DE TRAZABILIDAD AREA: VOLUMEN

PATRON NACIONAL DE MASA
PROTOTIPO No. 21; 1kg U=#£0.0023 mg k=1

PESA DE 1 kg, Clase mejor que E1 (NOM 038)
ID: LPN-00-08
Informe: CNM-CC-730-181/2009
Juego de pesas de 2kg a 5 kg ID: LPR-13
Certificado: CNM-CC-730-238/2001
Procedimiento interno: 730-AC-P.153 y 155

JUEGO DE PESAS de 1mg a 5kg
Clase de exactitud: E1 (NOM 038) Patrones de Laboratorios
No. de serie: 22229249 Secundarios Acreditados
Incertidumbre: (+):1/3 EMT (k=2)
Informe: CNM-CC-730-303/2009 Calibr6: CENAM
Procedimiento interno: 730-AC-P-153 y 155

Patrones Nacionales (CENAM)

Juego de pesas de 2 mg A 1 kg; LMM-EQ-01 PESA CILINDRICA DE 2 kg; LMM960704-005A JUEGO DE PESA DE 1 mg A 5 kg; LMM010912-047
Marca: Troemner Serie: 88847. Clase: E2 (NOM 038) Marca: Troemner; Serie: 05106 Marca: Sartorius; No. de serie: 13128042
Incertidumbre (+):1/3 EMT (k=2) Clase de exactitud: E1 (NOM 038) Clase de exactitud: E2 (NOM 038)
Informe: SMP-246/10 Calibré: SARTORIUS Incertidumbre (£): < 1/3 EMT (k=2) Incertidumbre (+): < 1/3 EMT (k=2)
Fecha de calib.: 2010-11-25; Préxima calib. 2011-11-25 Informe de calib: SMP-250/10  Calibré: SARTORIUS Informe de calibr: SPM-245/10 Calibré: Sartorius
Procedimiento interno: POE-02(Sust doble) Préxima calib.: 2011-11-24 Préxima calib.: 2011-11-25
Procedimiento interno: POE-02 Procedimiento ipterno: POE-02

PESA DE 2 kg; LMM-960516-01
Marca: Denver Inst. ; Serie: 96-082320-01
Clase de exactitud: F1 (NOM 038)
Incertidumbre: (+) 3 mg (k=2)
Informe de calibracién: LMA-110115 Calibr6: CIDESI
Préxima calib. 2012-02-26
Procedimiento interno: CID-PR-SC-MT-MTM-002(Comp. Directa)

Patrones de IABSA

BALANZA ANALITICA. MARCA: SARTORIUS, MODELO: CP224S, SERIE: 13904356, BALANZA GRANATARIA. MARCA: AND, MODELO: GF-4000, SERIE: 14692720,
IDENTIFICACION: BA-01 IDENTIFICACION: BG-01
INFORME: LMA-111182 Calibr6: CIDESI INFORME: LMA-111181 Calibré: CIDESI
FECHA DE CALIBRACION: 2011-10-07; PROXIMA CALIBRACION: 2012-10-07 FECHA DE CALIBRACION: 2011-10-07; PROXIMA CALIBRACION: 2012-10-07
INCERTIDUMBRE (4): < 1/3 EMT (k=2); PROC INTERNO: CID-PR-SC-MT-MTM-002(Comp directa) INCERTIDUMBRE (4): < 1/3 EMT (k=2); PROCED: CID-PR-SC-MT-MTM-002(Comp. Directa)
Materiales del Cliente
MATERIAL VOLUMETRICO:

Micropipetas de piston de 1 pL a 10 mL ; U 2 0,### % del volumen (o expresado en gramos)
did: étri y delmLa2Ll;U=20#### % del volumen
Recipientes volumétricos de 5mLa 2L, U2 0,## % del volumen
Procedimiento interno: PT-03 Método gravimétrico
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